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KONTROLLENHET ABV

For rokdetektorer.

Kontrollenhet ABV

Nar flera detektorer kopplas i

6..1.1
FUNKTION -

Kontrollenheterna ar konstruerade for att uppfylla de krav som
stalls for ett tillforlitligt brandskydd, och &vervakar kontinuerligt
att spanning och strém halls inom tilldtna vérden.

Kortslutning eller avbrott i detektorslingan férorsakar alltid larm.

KONTROLLENHET ABV
P& ABV finns: 1 8terstéliningstryckknapp

1 grén lysdiod for driftsignal

1 gul lysdiod fér felsignal

1 réd lysdiod for larmsignal

Vid kortslutning eller avbrott faller utgangsrelaet och gul och
rod lysdiod tands. Nar felet avhjélpts, atergar den automatiskt.

Vid rékgasindikering faller utgangsreliet och endast réd lys-

24V diod ténds.
TEKNISKA DATA MATTUPPGIFTER
Anslutningsspénning: 24V ADC o
Effektférbrukning: 1,5VA
Utgang: 2 vaxlande kontakter 230VAC 10A ﬂ__J
resistiv last orFT O i
Omgivn.temperatur: -25° till +60°C
Montage: 11-polig sticksockel g |l O i 2
Slutmotstand: Rp 2,2 kOhm, 1W wam O I
Vikt: ca 200g ] O
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Detektorn kan forses
med reld | sockeln.
Extern larmdiod LED-01 Potentialfr, vaxlande
kontakt max 1A, 24V.
OBS Viktigt! Kontakten ar visad i

spanningsiost/driflldge

serie pa samma kontrollenhet,
skall slutmotstandet alltid mon-

Terminaler i

. . konirollenhet:
teras i slingans sista detektor. ABV  ABAV-S
Kontrollera noga att polariteten 54+ 9+

till detektorn &r rétt kopplad.

Det &r viktigt att rér, réransiut- 7- 10-
ningar och packningar dr

korrekt monterade, sé ldckage

ej uppstar.

V.g se monteringsanvisningen.

Larmutg&ngarna pa kontrollenheten &r visade i
strémlést/larmtillstand.
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