Stromsnal och hogpresterande
Intel Quad Core J1900-processor

Helt passiv kylning

Front i aluminium, férseglad till klass IP65
Baksida utford i aluzinkat stal, tathet IP20
Projicerat kapacitiv 10-punkters pekfunktion
Ljusstark 21,5” industriell Full HD TFT-skarm
Compact Flash eller dubbla 2.5” SSDer
Flertal RS232- och RS485/422-portar
Dubbla 10/100/1000 Mbit LAN

Enkelt panelmontage

Inga rorliga delar

Mycket lag effektforbrukning

0eb521 Efficient &r en uppdaterad Panel PC som
erbjuder en hdgpresterande och utrymmeseffektiv
PC-plattform med inbyggd TFT-skdrm och pekglas,
allt i ett kompakt format. Enheten &r designad att
vara mycket stryktélig for att klara aven de mest
kréavande applikationsfallen.

Den ar mycket stromsnél och kan klara sig pa
under 55 W i full drift, &r passivt kyld och dérmed
helt utan rérliga delar, vilket innebér att den ar télig
nar det galler omild behandling. Det innebéar &ven
att den har en lang livslangd da inga mekaniska
slitdelar finns. Modellen har stora mojligheter till

inkoppling av olika tillbehor och kringutrustningar
genom sina manga granssnitt, som olika typer av
serieportar, Ethernet- och USB-anslutningar. Moj-
ligheter finns dven att koppla in ytterligare display-
enheter genom dess externa VGA- eller HDMI-
anslutning, eller interna expansioner genom de
interna MiniPCle-slottarna.

Alla modeller i Oe500-serien ar PC-baserade.
Det gor det mojligt att anvanda ett flertal olika ope-
rativsystem och mjukvaror for styrning och reglering
av anslutna utrustningar.
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Teknisk data och blockdiagram

Processor
Stromsnal Quad Core Intel J1900 CPU pé 2.0 GHz med
Turbo Boost for 6kad prestanda.

Internminne
Upp till 8 GB DDR3L SDRAM i en ltt utbytbar
SODIMM-modul.

Grafik / TFT / VGA
21,5” TFT-skarm pa 1920 x 1080 pixlar (Full HD) med
16,7 miljoner farger och en ljusstyrka pa 300 nit.

Lagringsméjligheter

Externt latt &tkomlig anslutning for Compact Flash upp
till 32 GB. Plats for en 2,5” SATA SSD, som alternativ
till CF kan en till 2,5” SSD eller HD monteras. Internt
finns &ven plats for en mSATA-modul istéllet for ett av
miniPCle-korten.

Pekfunktion

Kemiskt hdrdat frontglas med projicerat kapacitiv pek-
funktion som har stod for upp till 10 samtidiga punkter.
USB-ansluten touchfunktion.

Batterilos start
Enheten kan starta utan CMOS-batteri, som endast kravs
for att behalla korrekt klocka och datum.

Natverksstart
Kan starta fran natverk helt utan stod av eget lagringsmedia.

Intern expansion
Enheten har tva interna slottar for MiniPCle-kort, en full-
langds och en halvlangds.

MJUKVARA

Operativsystem

Windows 7 / 7 Embedded eller Debian GNU/Linux.
Hardvaran har aven stod for manga andra operativsystem.

BIOS

Omprogrammerbart 64 Mbits Flashprom. Anvander
B1OS-mjukvara fran AMI. Fungerar oberoende av batteri
och stéder medialds nétverksstart.

MILJOSPECIFIKATION

Temperatur
Drift: 0 till 50° C
Lagring: -25 till 70° C

Kapsling

Stabil front i aluminium och kemiskt hérdat glas, med
taliga tatningar i MS-polymer, spol och dammtit till 1P65.
Baksida i korrosionsbestandigt aluzinkbelagt stal med
tathet 1P20.

Fukt
Klarar 10 - 90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande.

Kylning

Enheten dr helt passivt kyld utan flakt eller andra rérliga
delar. Den behdver bara utrymme for en sjalvcirkulerande
luftstrom pa kapslingens baksida for att fa en tillfredsstal-
lande kylIning.

EMC

Produkten ar CE-mérkt och godkand enligt EUs LVD
samt foljande standarder: EN 61000-6-3: 2001, EN
55022: 1998 class A, EN 55024:1998, -Al: 2001, EN
61000-4-2, -3, -4, -5, -6.

MONTAGE

Utféranden
Finns tillganglig for genomgaende panelmontage for
exempelvis skapdorr eller tunnare vagg upp till 10 mm.

Matt och vikt
547,4 x 344 x 64,5 mm (BxHxD)
Vikt: 6,6 kg

Farg

Enhetens front &r enligt standardutférande i glas med
en svart ram runt displaydelen. For att skydda glasytans
kant finns en natureloxerad aluminiumbarridr runt hela
frontens yttre del.
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ANSLUTNINGAR KONTAKTER

Natverk

Inbyggda dubbla standard Ethernet-anslutningar
10/100/1000 Mbit med lysdiodsindikering av anslut-
ningsstatus och trafik.

RS232/RS485

2 st ESD-skyddade RS232 varav en kombinerad som ger
mojlighet till RS485/422 med 2- eller 4-trads anslutning.

2 extra RS232-portar finns som tillval.

USB

2 st externa 5 Gbps-portar enligt USB 3.0 / 2.0.

2 extra USB 2.0-portar finns som tillval.

Audio

2-kanals ljud med inbyggd mixer och equalizer.

Stromforsoérining

9-36VDC

Stromforbrukning max 55 W.

Baksidan (fran vanster till hoger)

USB B
RS232
RS232
RS232
RS232/485
Audio out
USB A
LAN1
LAN2
VGA
HDMI
Power

2 st typ A (tillval)

C4 DSUB9 hane (tillval)
C3 DSUBS9 hane (tillval)

C2 DSUB9 hane
C1 DSUB9 hane
1 st 3.5mme-jack
2sttyp A
RJ-45(Gbit)
RJ-45 (Gbit)

15-pols HD-DSUB hona
19-pols HDMI hona
3-pols Phoenix Minicombicon

TILLVAL/MODIFIERINGAR

 Wireless LAN 2.4GHz BG eller 2.4/5GHz ABGN
e Extern 110 / 220V-matning
« 2 extra serieportar / 2 extra USB-portar

« Kundspecifika modeller kan tas fram vid behov.
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