DI-16

16-Kanalers Digital In Modul

Allmant

e 16 digitala in

¢ Indikering, larm och puls-
registrering

Optoisolerade ingangar
Flerfargade signaldioder
Jackbara anslutningsplintar
RS-485 kommunikation med
Modbus-protokoll

e Montage pa DIN-skena

Funktion

DI-16 modulen anvands for anslutning mot potentialfria kontakter. Normalt slutna eller normalt
Oppna kontakter kan anvandas. Varje punkt kan individuellt konfigureras som larmpunkt,
indikeringspunkt eller pulsraknare. Minsta tillatna pulslangd kan stallas individuellt for varje
punkt. Modulen &r forsedd med ett eeprom for lagring av data vid sp&nningsbortfall.

Moduladress och kommunikationshastighet valjs med dip-brytare pa modulen.

Funktioner signaldioder

Indikering och Puls:
Okvitterade aktiva larm:
Kvitterade aktivt larm:
Okvitterade ej aktiva larm:

Tekniska Data

Matningsspanning:
Stromforbrukning:
Omgivningstemperatur drift:
Omgivningsfukt drift:

Modul storlek:

Modul vikt:

Kapslingsklass:
Kommunikationshastighet:
Adressomrade:

Protokoll:

Matning avsokningsspanning DI:

Avsokningsstrom:

Tillaten resistans 6ppen kontakt:
Tilldten resistans sluten kontakt:

Tillaten minimum pulslangd:

Gron

Rdd blinkande
Rdd fast sken
Gron blinkande

20 -26 VDC

15 mA - 30 mA

o°C-50°C

Max 95%RH, ej kondenserande

205 mm x 95 mm x 65 mm

260 g

IP20

9600 bps, 19200 bps, 38400 bps eller 57600 bps
1-63

Modbus RTU

20-48VDC

2.5 mA vid 24 VDC / sluten krets

50 kQ — oo (parallell) vid 24 VDC avsokningsspéanning
0 Q — 1 kQ (serie) vid 24 VDC avso6kningsspanning
Programmerbar, 5 ms — 1275 ms
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DI-16, 16 Kanalers Digital In Modul

Kopplingsschema DI-16
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Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

Punkt 10

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

Punkt 14

Punkt 15

Punkt 16

RS-485 Data +
RS-485 Data -

24VDC+, Matning

Adress och kommunikations-
hastighet

[1 Stat. 1
Stat. 2
Stat. 4
Stat. 8
Stat. 16
Stat. 32

=z Bitrate 1
o Bitrate 2

Moduladress = (Stat. 1 + ... + Stat. 32)

[ Kommlhast.m‘" Bitrate 1 Bitrate 2

9600 bps off off
19200 bps on off
38400 bps off on
57600 bps on on

Om modulen ar sist i Modbus slingan skall
skall slutmotstand invid RS-485
anslutningen (A,B) inkopplas med jumper.

Funktionsinstallningar

Funktion for respektive ingang
valjs med jumper enlig féljande:

H Larm

Indikering

Puls

20 - 48VDC+, Digitala in (OPTO)

0V, Matning (GND)
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