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Produktdatablad
Egenskaper

A9E15537
Arbetströmrelä iRLI 10A, 24V AC1 sl+1vx 1
mod
E-nummer:  4001081
EAN-kod:  3606480377334
Lagerkod:  Lagerförd

Produktdata
Kommersiell status Lanserad
Reläfunktion Växlande relä
Typ av produkt IRLI
Produktnamn IRLI
Signalkontakter
sammansättning

1 C/O + 1 NO

Märkspänning 24 V AC 50/60 Hz

Teknisk data
[Ie] märkdriftström 10 A AC 230 V cos Phi = 1
[Ui] isolationsspänning 250 V AC
Matningssystemets kraftstabilitet 4 VA
Matningens inkopplingsström 4 VA
Montagesätt Fast
Installation 35 mm symmetrisk DIN-skena
9 mm modul 2
Färg Vit
Elektrisk livslängd AC-21: 100000 cycles
Anslutningar - plintar Tunnelplintar 0.5...6 mm²

Miljö
Produktstandard IEC 255

NF C 45-250

Hållbarhetsinformation
Erbjudandets hållbarhetsstatus Inte Green Premium produkt
REACh Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet

Grossist- och försäljningsinformation
E-nummer 4001081
EAN-kod 3606480377334
Lagerkod Lagerförd


