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Säkerhetsinstruktioner

!
•	 Fjäderåtergångsmotorn är avsedd att användas till spjäll i komfortventilation.

•	 Får endast installeras av behörig personal - se Elsäkerhetsverkets behörighetregler
•	 Motorns kapsling får inte öppnas. Den innehåller inga lösa delar som kan bytas ut eller 

repareras. Motorn är underhållsfri.
•	 Den förmonterade anslutningskabeln får ej demonteras.
•	 Vid bestämning av spjällets erforderliga vridmoment, måste uppgifter från tillverkaren beaktas 

beträffande storlek, konstruktion, placering samt övriga speciella lufttekniska egenskaper
•	 Motorn innehåller elektronik som inte får kastas i hushållsavfall. Följ alltid lokala regler och 

föreskrifter.

Produktegenskaper

Funktion Vid inkoppling av matningsspänning går motorn mot driftläge som motsvaras av styrsignalens 
storlek DC 0-10 V, samtidigt som återgångsfjädern spänns. Om matningsspänningen bryts 
utlöses den lagrade fjäderenergin som återför motorn till sitt säkerhetsläge.

Enkelt direktmontage på spjällaxeln med den universella klämbygeln med dubbelt förband. Motorn förhindras rotera 
med den medlevererade vridsäkringen.

Manuell inställning av spjälläge görs med hjälp av medföljande vev. Motorn kan låsas i valt läge med hjälp 
av spärromkopplare. Motorn återgår till normalt driftläge antingen genom att återställa 
spärromkopplaren eller vid återanslutning av matningsspänningen.

Inställbar vridvinkel med justerbara mekaniska stopp.

Hög funktionssäkerhet Motorn är överbelastningssäker, behöver ej ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid stopp.

Flexibel signalisation SF..-S2 har två inbyggda hjälpbrytare. En med fast brytpunkt vid 10 % och en med justerbar 
brytpunkt mellan 10 ... 90% av vridområdet.

Anmärkning:
•	 OBS: Ansluts över säkerhetstransformator	

Ytterligare motorer kan parallellkopplas 
- observera effektdata

!

Elektrisk anslutning

Kopplingsschema

Tillbehör

Beskrivning Produkt

Elektriska tillbehör Extern hjälpbrytarsats med två st. 1p2v brytare S2A-F

Fjärrinställningspotentiometer SG..24

Mekaniska tillbehör Diverse universalklämbyglar, sidomontage, stångmanöver mm. ZG-AFB

Färger på kabelledare:

Motor Hjälpbrytare (..-S2)

1 = Svart S1 = Violett

2 = Röd S2 = Röd

3 = Vit S3 = Vit

5 = Orange S4 = Orange

S5 = Rosa

S6 = Grå
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Variant 1a:
¾“-klämbygel (med reduceringsdel - standard) 

Monteringssida Längd
≥85

10 ... 22 10 14...25.4
≥15

Variant 1b:
1“-klämbygel (utan reduceringsdel - avlägsnad)

Monteringssida Längd
≥85 19 ... 25.4

(26.7) 12 ...18
≥15

Måttuppgifter [mm]
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